DECRETO DE ALCALDIA N° 2924
ZAPALLAR, 27/09/2023

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Ley 18.695, Organica Institucional de Municipalidades; Decreto N°
18.575 Organica constitucional de bases generales de la Administracién de estado; la Ley
19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios:
Decreto Supremo N°250 que aprueba reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestacion de servicios; Sentencia de Proclamacién Rol N°
299-2021 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 25 de junio de 2021, Decreto
Presupuestario N° 25/2022 del 14 de diciembre de 2023 que aprueba el Presupuesto
Municipal 2023; Decreto de Alcaldia N° 1753/2021, de fecha 19 de agosto de 2021, que
aprueba Cuadro de Subrogancia del cargo Alcalde, en caso de su ausencia. Decreto de
Alcaldia N° 2393/2023 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de
subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la Municipalidad,
modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 02/2023 de fecha 03 de enero de 2023,
complementado por Decreto de Alcaldia N° 336/2023 de fecha de 10 de marzo de 2023 y
modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 1825/2023 de fecha 23 de agosto de 2023.
Decreto de Alcaldia N°1539/2021 de fecha 29 de julio de 2021, que delega la facultad de
firma bajo la formula "Por Orden del Alcalde", modificado mediante Decreto de Alcaldia
1427/2023 de fecha 11 de mayo 2023, Decreto de Alcaldia N°25/2022 que aprueba
Presupuesto Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencion de las
necesidades de la comunidad educativa, la Adquisicion, Instalacion y Puesta en
Marcha de Sistema de Circuito Cerrado De Televigilancia para establecimientos
educacionales de la comuna- fondos FAEP 2023.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N° 1562/2022, de fecha 29 de junio del afio 2022.

3. Que, el plazo de publicacion se rebajara a 5 dias por tratarse de contratacion de bienes
y/o servicios de simple y objetiva especificacién, lo que conlleva un esfuerzo menor en
la preparacion de las ofertas, Decreto 250, Articulo 25.

4. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO:

1.-APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacion
Publica denominada “ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVIGILANCIA PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA- FONDOS FAEP 2023”, cuyo texto es el siguiente:

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objeto



La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o el
“MUNICIPIO", llama a licitacion publica para el “ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA
EN MARCHA DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVIGILANCIA PARA
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA- FONDOS FAEP 2023, Ia
cual se regulara por las Bases Administrativas Generales aprobadas por Decreto de Alcaldia
1.562/2022, de fecha 29 de junio del 2022, |as presentes Bases Administrativas Especiales.

Articulo 2°: Datos de la licitacion

|Licitacion Publica Menor a 100 UTM

_ — S

[Cicitacion | Pablica Entre 100 y 1000 UTM | . — 1
] 1

]

|Licitacic’m Publica Entre a 1000 y 5000 UTM

rLicilacién Publica Sobre 5000 UTM

Presupuesto disponible 46.000.000.- IVA incluido |

Tiempo maximo de vigencia del contrato Ha;ta 6.'[ total cumplimiento de las
obligaciones del contrato.
|Modalidad del Contrato "no es un contrato de suministro |

El oferente debe presentar su oferta
por todos los servicios solicitados.
De no ofertar por todos los
servicios, su oferta sera excluida,
conforme al articulo 5° de estas
bases.

Completitud de la oferta

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.

Il.- GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Articulo 3°: Garantia de seriedad de la oferta

En esta licitacion no se exigira garantia de seriedad de la oferta
lIl.- PRESENTACION Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Articulo 4°;

Los oferentes deberan presentar los antecedentes establecidos en el articulo 13° de las
bases admirativas generales

Articulo 5°:

Ademas de las causales de exclusién y eliminacion establecidas en el articulo 15° de las
bases administrativas generales, deben considerarse las siguientes causales:

1 Que, el proponente no oferte por la totalidad de los productos o servicios solicitados.

No obstante, lo anterior, si solamente postula un oferente a esta licitacion, se podra declarar



admisible si ha ofertado por al menos un 90% de los productos o servicios solicitados en las
Bases Técnicas, siempre y cuando, por resolucion fundada se considere que los productos o
servicios ofertados califican como los minimos indispensables para cumplir con las
necesidades del servicio.

IV.-EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS
Articulo 6°: Comisién de evaluacién

El anélisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

1. Directora de Departamento de Educacion municipal o quien la subrogue.
2. Encargado informéatica comunal o quien lo subrogue.
3. Secretario Municipal, en calidad de Ministro de fe o quien lo subrogue.

Las funciones de esta comision se encuentran definidas en el articulo 19 de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 7°: notas y criterios de evaluacion

Para la evaluacion de las ofertas se calificaran los siguientes criterios, con las ponderaciones
que para cada caso se indican:

Criterios de Evaluacion |Puntaje |
| Precio de la oferta |

Experiencia del proveedor

c) Completitud de la oferta administrativa
[d)  Garantia

i

le)  Plazo implementacion y puesta en marcha

_:I
—
—

a)Precio de la oferta: Se asignara 30 puntos a la oferta de menor valor, las ofertas se
mediran de manera inversamente proporcional a la mas econémica conforme a la siguiente
ecuacion:

(Precio Oferta Menor * 30) / Precio Oferta Evaluada

b)Experiencia del proveedor: Se Evaluara la experiencia del oferente en la prestacién de
servicios de caracteristicas similares, acreditados mediante certificados de recepcion
conforme u orden de compra en estado de recepcion conforme de mandantes de servicios
anteriores, de acuerdo a lo indicado en el Anexo N° 3, donde se aplicara la siguiente tabla:

EXPERIENCIA IPU NTAJE |
[Mayor a 3 ordenes de compra o certificados con 20 T -
recepcion conforme. |

Entre 1y 3 drdenes de compra o certificados con 10
recepcion conforme,




[No acredita experiencia. llo |

c)Completitud de la oferta administrativa: Se evaluara la completitud de la entrega de los
antecedentes minimos que constituyen la oferta administrativa de acuerdo a lo solicitado en
la letra a) del articulo 13° de las bases generales, de conformidad al siguiente cuadro:

|Completitud de la Oferta Administrativa ||Puntaje |

El proponente presenta todos los antecedentes minimos
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad
a lo solicitado en el articulo 13°, letra a), antes del

vencimiento del plazo previsto para la presentacion de
ofertas.

El proponente presenta todos los antecedentes minimos
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad
a lo solicitado en el articulo 13°, letra a), previo
Jrequerimiento a través de Foro Inverso.

0

d)Garantia: Este criterio sera evaluado segun lo informado por el oferente, en el “Certificado
de garantia tecnica integral”. La ponderacion de este sub-factor sera la siguiente:

[GARANTIA (MESES) |[FUNTAJE |
[Mayor a 12 meses de garantia. || EIS

|Entre 6 y 11 meses de garantia. | 20
|Menor a 6 meses de garantia. "10

e)Plazo de implementacién y puesta en marcha: Este criterio sera evaluado segun lo
informado por el oferente en el “Anexo N°3". La ponderacion de este criterio sera la
siguiente:

MARCHA PUNTAJE
(DIAS HABILES)

IMenor e igual a 30 dias habiles. "20 '

|Entre 31y 60 dias habiles. |
|Mayor a 60 dias habiles. ||5 |

Para los efectos de la evaluacion y elaboracion del ranking respectivo los puntajes finales
con decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o No se aproximara, se mantendra el
inferiores a 0, 4 decimal

Puntaje con decimales iguales o Se aproximara hacia nimero sucesor
superiores 0,5 siguiente, del decimal

En caso de existir empate entre dos o mas propuestas se adjudicara al proponente que
tenga el mayor puntaje en el siguiente item, siguiendo el siguiente orden de prelacion:



1. Oferta econémica

2. Oferta técnica

3. Oferta ingresada primero a portal mercadopublico.cl.
V.- Adjudicacion de la Licitacién.

Articulo 8°: Adjudicacion. -

La presente licitacion podra ser adjudicada:

A un solo oferente por todos los productos licitados.

En ningdn caso se podra adjudicar un mismo producto a dos o mas oferentes.

La adjudicacién estara ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 24 de las Bases
Administrativas generales.

VI.-DEL CONTRATO
Articulo 9°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigira Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

Monto |5 % del valor del contrato |

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato de la
propuesta publica “ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVIGILANCIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
DE LA COMUNA- FONDOS FAEP 2023”,

Plazo ||imenos 90 dias adicionales al plazo de vigencia del contrato
[Beneficiario |[ustre Municipalidad de Zapallar.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 27° de las Bases Administrativas Generales.

Glosa

Articulo 10 ° formalizacion de la contratacion, modalidad y vigencia del contrato

La presente licitacion por tratarse de bienes y/o servicios de simple y objetiva especificacion,
se perfeccionara de conformidad a lo sefialado en el articulo 63, del decreto N°250 que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, de la siguiente forma:

Formalizacion de la .,
‘s Aceptacién de la orden de compra.
contratacion

Wodalidad de conirato

Hasta el total cumplimiento de las obligaciones
Plazo del contrato ;
que impone el contrato




Aumentos y disminuciones.

La unidad técnica, previa autorizacion de la I. Municipalidad de Zapallar, podra disminuir o
aumentar dicha adquisicién, en cuyo caso el proveedor también tendra el derecho a aceptar
o rechazar la oferta. El mayor o menor valor del contrato quedara determinado por el valor
unitario ofertado de cada item segun sea el caso.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion del contrato), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, sera informada por la Unidad Técnica al contratista y se
expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumento del servicio,
debera complementarse la o las garantias acompafiadas, si existiesen; en caso de reduccion
de ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

En caso de modificacién del contrato, que implique un aumento de presupuesto, la Unidad
Técnica, debera solicitar previamente la disponibilidad presupuestaria a la Unidad
correspondiente.

La solicitud de aumento o disminucién de contrato aceptada por el contratista no sufrira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Decreto de Alcaldia que ordena la modificacion del contrato, con detalle de lo que se
modifica (aumentando o disminuyendo los productos).
2. Emisioén de la orden de compra y aceptacion de esta por parte del proveedor.

Toda modificacién al contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitud de la
unidad técnica, reevaluacién técnico-econdémica, aprobacion del cambio presupuestario,
verificacion de disponibilidad presupuestaria, modificacion del contrato y aceptacion de
orden de compra, debera ser efectuada antes de vencida la vigencia del contrato.

Los aumentos indicados en el parrafo anterior no podran sobrepasar el 30% del monto total
del contrato inicial y las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del
contratista, no podran reducir el valor total del contrato mas de un 30% del monto inicial.
Articulo 11: Subcontrataciones. -

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 35 de las Bases Administrativas Generales.
VIl.- Sanciones y Multas.

Articulo 12: Multas. -

.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacién de las multas
asociadas a las mismas:

Se establece la siguiente estructura de multas:

[N°"J[Causal |[Monto |[Forma de calculo ]
[[_][Atrasc enTa entrega instalacion y__|[5% del valor neto de][Por dia habil de |




I los productos
puesta en marcha o de uno o mas requeridos en la
productos respectiva orden de
Commpra.

25% del valor neto
. de los productos Porla sola
Atraso en la entrega instalacién y circunstancia, que

. requeridos y no .
puesta en marcha de uno o mas 9 y transcurra 7 0 mas

o o satisfechos, , L,
productos por 7 o mas dias habiles L dias, se aplicara por
adicionales a la .
de atraso. Unica vez el

multa del numeral S
" 1°. porcentaje indicado
3 Otrqs l:ncgfnpllmlentos a las Bases 3UTM.
de Licitacion.

I.- Incumplimiento Grave.

atraso, con un
maximo de 7 dias
habiles.

Por cada evento.

Se considerard como incumplimiento grave y reiterado, para los efectos de lo establecido en
el articulo 37 letra e) de las Bases Administrativas Generales, la aplicacion de multas que
superen el 20% del monto del contrato.

VIl.- Término anticipado del contrato

Todas las causales establecidas en el articulo 37 de las Bases Administrativas Generales.
I- BASES ECONOMICAS

Articulo 13°: Condiciones Econdmicas

La propuesta econémica que se ingresara a través del Sistema de Informacion, sera por EL
VALOR NETO TOTAL de los productos. Los precios ofertados en el Anexo N°4 se
expresaran en moneda nacional y debera incluir despacho y cualquier otro rubro, con
excepcion de los impuestos, que incida en el mismo. Los valores ofertados de los productos
licitados permaneceran fijo durante la vigencia del contrato. Si bien la oferta econémica es
ingresada a través del Sistema de Informacioén, el Oferente debera cumplir con lo exigido en
la letra c) del articulo 13°, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato contenido
en el Anexo N°4 de estas Bases; siendo la oferta econdémica presentada en anexo, la tnica
como valida en el proceso de licitacion. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el articulo
15° de estas Bases.

Articulo 14°: Condiciones de Pago. -
El Proveedor sélo podra facturar los productos efectivamente entregados, instalados y con
puesta en marcha conforme, en la Unidad Técnica, dependiente de la Municipalidad de

Zapallar.

La Unidad Técnica una vez recibido a conformidad los productos, remitira a la Unidad de
Pago Proveedores, la siguiente documentacion:

1. Factura correspondiente emitida por parte del proveedor la cual deberd indicar monto a
pagar, nimero de orden de compra y menciones tributarias.



2. Copia de orden de compra previamente aceptada en portal mercadopubico.cl).
3. Certificado de recepcién conforme de los servicios, emitido por la Unidad Técnica.
4. Fotografias de los servicios realizados

El pago se efectuara en el plazo de hasta 30 dias corridos contados desde Ia entrega de la
documentacidn.

Ill. BASES TECNICAS

- GENERALIDADES

Las presentes bases establecen las especificaciones técnicas del llamado a Licitacién
Publica, denominada “Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Sistema de Circuito
Cerrado De Televigilancia para establecimientos educacionales de la comuna- fondos FAEP
2023", las cuales definen los lineamientos técnicos requeridos para la adquisicion del
equipamiento.

El proponente debera considerar todo aquello inherente a las caracteristicas de la materia de
encargo, con el objeto de suministrar un sistema de Circuito Cerrado De Televigilancia
completo, que permita la vigilancia a través de camaras de seguridad en los distintos centros
de educacion.

- REQUISITOS
DETALLE DEL REQUERIMIENTO LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR

El centro de educacion Liceo Bicentenario Zapallar, requiere de un sistema de circuito
cerrado de televigilancia [P que permita la vigilancia mediante cdmaras de la dependencia,
esto implica cubrir con camaras el sector estacionamiento, perimetros de acceso, salida y
exteriores, salas , patios, entrega de alimentos entre otras, El grabador que se deber3
montar en un rack con todos sus accesorios e implementos debera ser instalado en donde
se estime conveniente por el personal del centro de educacién y el ITO a cargo del proyecto,
Se requiere contar con camaras que permitan grabar audio y video al interior del
establecimiento, las ubicaciones de estas seran indicadas por el ITO a cargo en visita a
terrenc una vez adjudicada la licitacion.

DETALLE DEL REQUERIMIENTO ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA

El centro de educacion Escuela balneario de Cachagua , requiere de un sistema de circuito
cerrado de televigilancia IP que permita la vigilancia mediante camaras de la dependencia,
esto implica cubrir con camaras el sector estacionamiento, perimetros de acceso, salida y
exteriores, salas , patios, entrega de alimentos entre otras, El grabador que se debera
montar en un rack con todos sus accesorios e implementos debera ser instalado en donde
se estime conveniente por el personal del centro de educacion y el ITO a cargo del proyecto,
Se requiere contar con camaras que permitan grabar audio y video al interior del
establecimiento, las ubicaciones de estas seran indicadas por el ITO a cargo en visita a
terreno una vez adjudicada la licitacion.

DETALLE DEL REQUERIMIENTO ESCUELA BASICA AURELIO DURAN ALMENDRO
El centro de educacién Escuela Basica Aurelio Duran Almendro, requiere de un sistema de

circuito cerrado de televigilancia IP que permita la vigilancia mediante camaras de la
dependencia, esto implica cubrir con camaras el sector estacionamiento, perimetros de



acceso, salida y exteriores, salas , patios, entrega de alimentos entre otras, El grabador que
se debera montar en un rack con todos sus accesorios e implementos debera ser instalado
en donde se estime conveniente por el personal del centro de educacion y el ITO a cargo del
proyecto, Se requiere contar con cadmaras que permitan grabar audio y video al interior del
establecimiento, las ubicaciones de estas seran indicadas por el ITO a cargo en visita a
terreno una vez adjudicada la licitacion.

DETALLE DEL REQUERIMIENTO LICEO TECNICO PROFECIONAL MERCEDES
MATURANA

El centro de educacién Escuela Basica Aurelio Duran Almendro, requiere de un sistema de
circuito cerrado de televigilancia IP que permita la vigilancia mediante camaras de la
dependencia, esto implica cubrir con camaras el sector estacionamiento, perimetros de
acceso, salida y exteriores, salas , patios, entrega de alimentos entre otras, El grabador que
se debera montar en un rack con todos sus accesorios e implementos debera ser instalado
en donde se estime conveniente por el personal del centro de educacién y el ITO a cargo del
proyecto, Se requiere contar con camaras que permitan grabar audio y video al interior del
establecimiento, las ubicaciones de estas seran indicadas por el ITO a cargo en visita a
terreno una vez adjudicada la licitacion.

« DISPOSICIONES TECNICAS
DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS - LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR

En este listado se detallan algunas de las caracteristicas técnicas minimas solicitadas,
cualquier otro elemento como equipamiento o materiales no contemplados en estas
especificaciones técnicas y que podrian ser utilizados para el correcto y 6ptimo
funcionamiento del sistema Circuito Cerrado De Televisiéon del establecimiento se debe
considerar en 1a propuesta econdmica.

+ 1 gabinete mural Fijo 9U 60x45 cm 1 ventilador
» 1 NVR 32CH 4K 320mbps 4 DD+16 PoE DAHUA Reconocimiento Facial Proteccién --
Perimetro
- Construido sobre un procesador multi core y Linux.
- Soporta camaras IP de hasta 24 MP.
- Soporta un ancho de banda de hasta 320 Mbps.
- Posee 16 puertos PoE, 8 de ellos con ePoE y EoC.
- 25.5W por puerto PoE 150Watts en total.
- Puertos 1 al 8 soportan ePoE y EoC.
- Inteligencia: Wizmind(inteligencia artificial |A).
- Posee deteccion de movimiento por inteligencia artificial I1A. Clasifica humanos y
vehiculos.
- Posee smart tracking, siguiendo objetos clasificados como humanos o vehiculos.
- Posee IVS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial IA.
Clasifica humanos y vehiculos.
- Posee hasta 16 canales IVS con proteccion perimetral, hasta 10 reglas por canal.
- Posee reconocimiento facial por inteligencia artificial IA en hasta 4 canales.
- Analiza hasta 16 rostros por segundo.
- Puede buscar hasta 8 rostros de forma simultanea.



- Maneja hasta 20 bases de datos con hasta 200.000 rostros en total.
- Soporta deteccion por la camara de objeto abandonado por inteligencia artificial |A,
clasifica cajas, equipaje o bolsa p.
- Soporta conteo de personas y control de aforo por la camara.
- Soporta andlisis de comportamiento por camaras estéreo.
- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.
- Soporta heat map por camara.
- Detecta reunion de personas.
- Detecta violencia.
- Detecta desmayos.
- Soporta reconocimiento y lectura de patentes por camaras ANPR.
- Posee alarmas detonadas por patentes y rostros basado en listas negras.
- Posee 2 HDMI y 1VGA.
- HDMI1 / VGA: 1920 x 1080, HDMI2: 3840 x 2160 .
- Soporta 4 discos duros de hasta 10 TB.
- Posee 16 entradas de alarma y 6 salidas relé.
- Posee 1 RJ45 10/100/1000 Mbps para trabajar en conjunto o independientes.
- Soporta conexion de teclado en red.
- Soporta control de cdmaras PTZ via red y puerto RS485.
- Es posible visualizar en PSS, SmartPSS, gDMSS e iDMSS.
- Formato 1.5U. Ancho 440mm, Profundidad 411mm, Altura 76 mm.

= 1 Disco Duro 8 TB compatible con NVR.

+ 4 Switch Poe de 8 o mas puertos

» 20 Camara Dahua IP domo WizMind 5MP 2.8mm IR50 PoE Micréfono IP67 Soporta
Micro SD.

- Camara de seguridad IP formato domo.

- 5 Megapixeles 2688x1520px a 30fps.
- Inteligencia: Wizmind (inteligencia artificial I1A).
- Posee deteccion de movimiento por inteligencia artificial IA. Clasifica humanos y vehiculos.

- Posee IVS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial 1A. Clasifica
humanos y vehiculos.

- Posee deteccion facial por inteligencia artificial A contra una base de datos en el NVR.

- Posee deteccion de objeto abandonado por inteligencia artificial IA, clasifica cajas, equipaje
o bolsa.

- Posee capacidad para detectar estacionamiento.
- Posee conteo de personas y control de aforo.
- Posee mapa de calor.

- Soporta busqueda inteligente por area 0 metadatos en el NVR.



- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.
- Posee capacidad de detectar merodeo por mas de 6 segundos.
- Detecta movimientos rapidos.

- Detecta estacionamiento.

- Detecta reunion de personas.

- Proteccion a la intemperie: IP67.

- Lente fijo de 2.8mm.

- Angulo de visioén de 102°

- Posee Smart IR 50M.

- Posee micréfono integrado.

- Soporta compresion H.265+,

- Posee WDR 120 dB.

- Slot para memoria micro SD hasta 256GB.

- Sensor CMOS de 1/2.7 pulgadas

- 106mm de didmetro, 93mm de largo.

- Funciona con 12Voltios DC POE 802.3AF (7W) fuente no incluida.
- Soporta alimentacion ePoE, hasta 800mt a 10mbps.

« Rotulado del Cableado.

» Considerar Materiales como por ejemplo (Patch cord, Cable UTP, Conectores Rj45,
ordenador de cables, canaletas Legrand o similar deben incluir accesorios como tapas,
angulos, tornillos, tarugos para soporte, cajas metalicas de paso 100x65 y 150x150 mm,
cable de datos UTP exterior con guia y/o todo lo necesario para el cableado, montaje de
camaras e instalacién de Rack).

» 1 ups capaz de mantener continuidad operativa por al menos 30 minutos.

» Instalacion, puesta en marcha y capacitacion de un funcionario del Departamento de
educacion.

« Las Canalizaciones seran en EMT de 25 segun lo solicitado por el arquitecto del
departamento de educacion.

+ 1 Soporte de pantalla de 42"

« 1 Pantalla de 42"

+ 1 antena Sectorial PtMP

-16dBi de alta ganancia de antena



-27dBm de alta potencia

-Velocidad de 867 Mbps

-Puerto LAN Gigabit

-Proteccion contra rayos de hasta 8 kV

-Proteccion ESD de hasta 24 kV

-Carcasa impermeable IP 65

-20°-70° tolerancia

-Rétula para instalacién en todas las direcciones

-Diserio facil de usar ya que no se

-durante la instalacion

-Montaje en poste y en pared

-Ultra-ganancia en una antena de tamafio mas pequefio debido a

-disefio mejorado del hardware de la antena

-La caja de disefio compacto reduce el

-gastos de transporte y logistica

-Compatible con 802.11ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-El puerto LAN Gigabit ayuda a obtener el maximo rendimiento inalambrico
-Alta potencia de transmision de salida y sensibilidad de recepcion optimizada
-Antena sectorial polarizada dual de alta ganancia de 16dBi

-Todo direccional e instalacién sencilla sin otros kits de montaje ni herramientas
-PoE pasivo de 24 V con restablecimiento remoto para un despliegue flexible
-Carcasa resistente a la intemperie IP65 y proteccion ESD de hasta 24 kV

-3 antena PtP

-Potencia de transmision de hasta 25 dBm

-Ganancia de antena parabdlica 23dBi

-El disefio Radio-in-Feed reduce la pérdida de cable



-Ancho de haz mas estrecho para inmunidad al ruido
-Disefio de plato desmontado

-Alineacion de antena universal 360

-Resistente al agua IP66

-Compatibilidad total con WisOS

-Ajuste automatico de la distancia

-Disponibilidad a mas de 20 km

-Totalmente gestionado por WiController

-Compatible con 802.11 ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-Antena parabodlica de doble polarizacion de 23dBi para construir un robusto enlace PtP
inalambrico de largo alcance

-Alta potencia de transmision y sensibilidad de recepcion optimizadas
-Ancho de banda de canal seleccionable 80/40/20MHz

-Facil despliegue y ajuste con los kits de montaje suministrados
-Gestionado con interfaz web o por NMS WiController

-POE pasivo (24 VCC) para un despliegue flexible

-Disefio resistente a la intemperie para exteriores

-Proteccién ESD de hasta 16 kV

DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS - ESCUELA BALNEARIO DE
CACHAGUA

En este listado se detallan algunas de las caracteristicas técnicas minimas solicitadas,
cualquier otro elemento como equipamiento o materiales no contemplados en estas
especificaciones técnicas y que podrian ser utilizados para el correcto y éptimo
funcionamiento del sistema Circuito Cerrado De Televisién del establecimiento se debe
considerar en la propuesta economica.

« 1 gabinete mural Fijo 9U 60x45 cm 1 ventilador
« 1 NVR 32CH 4K 320mbps 4 DD+16 PoE DAHUA Reconocimiento Facial Proteccién --
Perimetro
- Construido sobre un procesador multi core y Linux.
- Soporta camaras IP de hasta 24 MP.
- Soporta un ancho de banda de hasta 320 Mbps.



- Posee 16 puertos PoE, 8 de ellos con ePoE y EoC.
- 25.5W por puerto PoE 150Watts en total.
- Puertos 1 al 8 soportan ePoE y EoC.
- Inteligencia: Wizmind(inteligencia artificial IA).
- Posee deteccién de movimiento por inteligencia artificial IA. Clasifica humanos y
vehiculos.
- Posee smart tracking, siguiendo objetos clasificados como humanos o vehiculos.
- Posee IVS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial IA.
Clasifica humanos y vehiculos.
- Posee hasta 16 canales IVS con proteccion perimetral, hasta 10 reglas por canal.
- Posee reconocimiento facial por inteligencia artificial 1A en hasta 4 canales.
- Analiza hasta 16 rostros por segundo.
- Puede buscar hasta 8 rostros de forma simultanea.
- Maneja hasta 20 bases de datos con hasta 200.000 rostros en total.
- Soporta deteccién por la camara de objeto abandonado por inteligencia artificial IA,
clasifica cajas, equipaje o bolsa p.
- Soporta conteo de personas y control de aforo por la camara.
- Soporta analisis de comportamiento por camaras estéreo.
- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.
- Soporta heat map por camara.
- Detecta reunion de personas.
- Detecta violencia.
- Detecta desmayos.
- Soporta reconocimiento y lectura de patentes por camaras ANPR.
- Posee alarmas detonadas por patentes y rostros basado en listas negras.
- Posee 2 HDMI y 1VGA.
- HDMI1 / VGA: 1920 x 1080, HDMI2: 3840 x 2160 .
- Soporta 4 discos duros de hasta 10 TB.
- Posee 16 entradas de alarma y 6 salidas relé.
- Posee 1 RJ45 10/100/1000 Mbps para trabajar en conjunto o independientes.
- Soporta conexion de teclado en red.
- Soporta control de cdmaras PTZ via red y puerto RS485.
- Es posible visualizar en PSS, SmartPSS, gDMSS e iDMSS.
- Formato 1.5U. Ancho 440mm, Profundidad 411mm, Altura 76 mm.

» 1 Disco Duro 8 TB compatible con NVR.

» 4 Switch Poe de 8 o mas puertos

+ 13 Camara Dahua IP domo WizMind 5MP 2.8mm IR50 PoE Micréfono IP67 Soporta
Micro SD.

- Camara de seguridad IP formato domo.

- 5 Megapixeles 2688x1520px a 30fps.
- Inteligencia: Wizmind (inteligencia artificial IA).

- Posee deteccion de movimiento por inteligencia artificial IA. Clasifica humanos y vehiculos.



- Posee IVS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial IA. Clasifica
humanos y vehiculos.

- Posee deteccion facial por inteligencia artificial IA contra una base de datos en el NVR.

- Posee deteccion de objeto abandonado por inteligencia artificial IA, clasifica cajas, equipaje
o bolsa.

- Posee capacidad para detectar estacionamiento.

- Posee conteo de personas y control de aforo.

- Posee mapa de calor.

- Soporta busqueda inteligente por 4rea o metadatos en el NVR.
- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.
- Posee capacidad de detectar merodeo por mas de 6 segundos.
- Detecta movimientos rapidos.

- Detecta estacionamiento.

- Detecta reunion de personas.

- Proteccion a la intemperie: IP67.

- Lente fijo de 2.8mm.

- Angulo de visién de 102°

- Posee Smart IR 50M.

- Posee micréfono integrado.

- Soporta compresién H.265+.

- Posee WDR 120 dB.

- Slot para memoria micro SD hasta 256GB.

- Sensor CMOS de 1/2.7 pulgadas

- 106mm de diametro, 93mm de largo.

- Funciona con 12Voltios DC POE 802.3AF (7W) fuente no incluida.

- Soporta alimentacién ePoE, hasta 800mt a 10mbps.



» Rotulado del Cableado.

» Considerar Materiales como por ejemplo (Patch cord, Cable UTP, Conectores Rj45,
ordenador de cables, canaletas Legrand o similar deben incluir accesorios como tapas
angulos, tornillos, tarugos para soporte, cajas metalicas de paso 100x65 y 150x150 mm,
cable de datos UTP exterior con guia y/o todo lo necesario para el cableado, montaje de
camaras e instalaciéon de Rack).

» 1 ups capaz de mantener continuidad operativa por al menos 30 minutos.

« Instalacion, puesta en marcha y capacitacion de un funcionario del Departamento de
educacion.

« Las Canalizaciones seran en EMT de 25 segun lo solicitado por el arquitecto del
departamento de educacién.

+ 1 Soporte de pantalla de 42”

« 1 Pantalla de 42"

« 1 antena Sectorial PtMP

-16dBi de alta ganancia de antena

-27dBm de alta potencia

-Velocidad de 867 Mbps

-Puerto LAN Gigabit

-Proteccién contra rayos de hasta 8 kV

--Proteccion ESD de hasta 24 kV

Carcasa impermeable IP 65

-20°-70° tolerancia

-Rétula para instalacion en todas las direcciones

-Disefio facil de usar ya que no se

-durante la instalacién

-Montaje en poste y en pared

-Ultra-ganancia en una antena de tamafio mas pequefio debido a
-disefio mejorado del hardware de la antena

-La caja de disefio compacto reduce el

-gastos de transporte y logistica

-Compatible con 802.11ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-El puerto LAN Gigabit ayuda a obtener el maximo rendimiento inalambrico



-Alta potencia de transmisién de salida y sensibilidad de recepcién optimizada

-Antena sectorial polarizada dual de alta ganancia de 16dBi

-Todo direccional e instalacion sencilla sin otros kits de montaje ni herramientas

-PoE pasivo de 24 V con restablecimiento remoto para un despliegue flexible
-Carcasa resistente a la intemperie IP65 y proteccion ESD de hasta 24 kV

« 3 antena PtP
-Potencia de transmision de hasta 25 dBm

-Ganancia de antena parabdlica 23dBi

-El disefio Radio-in-Feed reduce la pérdida de cable
-Ancho de haz mas estrecho para inmunidad al ruido
-Disefio de plato desmontado

-Alineacién de antena universal 360

-Resistente al agua 1P66

-Compatibilidad total con WisOS

Ajuste automatico de la distancia

-Disponibilidad a mas de 20 km

-Totalmente gestionado por WiController
-Compatible con 802.11 ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-Antena parabdlica de doble polarizaciéon de 23dBi para construir un robusto
PtP inalambrico de largo alcance

-Alta potencia de transmisién y sensibilidad de recepcién optimizadas
-Ancho de banda de canal seleccionable 80/40/20MHz

-Facil despliegue y ajuste con los kits de montaje suministrados
-Gestionado con interfaz web o por NMS WiController

-POE pasivo (24 VCC) para un despliegue flexible

Disefio resistente a la intemperie para exteriores Proteccion ESD de hasta 16 kV

enlace



DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS - ESCUELA BASICA AURELIO
DURAN ALMENDRO

En este listado se detallan algunas de las caracteristicas técnicas minimas solicitadas,
cualquier otro elemento como equipamiento o materiales no contemplados en estas
especificaciones técnicas y que podrian ser utilizados para el correcto y optimo
funcionamiento del sistema Circuito Cerrado De Television del establecimiento se debe
considerar en la propuesta economica.

+ 1 gabinete mural Fijo 9U 60x45 cm 1 ventilador

+ 1 NVR 32CH 4K 320mbps 4 DD+16 PoE DAHUA Reconocimiento Facial Proteccién --
Perimetro
- Construido sobre un procesador multi core y Linux.
- Soporta camaras IP de hasta 24 MP.
- Soporta un ancho de banda de hasta 320 Mbps.
- Posee 16 puertos PoE, 8 de ellos con ePoE y EoC.
- 25.5W por puerto PoE 150Watts en total.
- Puertos 1 al 8 soportan ePoE y EoC.
- Inteligencia: Wizmind(inteligencia artificial 1A).
- Posee deteccion de movimiento por inteligencia artificial IA. Clasifica humanos y
vehiculos.
- Posee smart tracking, siguiendo objetos clasificados como humanos o vehiculos.
- Posee VS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial 1A.
Clasifica humanos y vehiculos.
- Posee hasta 16 canales IVS con proteccion perimetral, hasta 10 reglas por canal.
- Posee reconocimiento facial por inteligencia artificial IA en hasta 4 canales.
- Analiza hasta 16 rostros por segundo.
- Puede buscar hasta 8 rostros de forma simultanea.
- Maneja hasta 20 bases de datos con hasta 200.000 rostros en total.
- Soporta deteccion por la camara de objeto abandonado por inteligencia artificial 1A,
clasifica cajas, equipaje o bolsa p.
- Soporta conteo de personas y control de aforo por la camara.
- Soporta analisis de comportamiento por camaras estéreo.
- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.
- Soporta heat map por camara.
- Detecta reunion de personas.
- Detecta violencia.
- Detecta desmayos.
- Soporta reconocimiento y lectura de patentes por camaras ANPR.
- Posee alarmas detonadas por patentes y rostros basado en listas negras.
- Posee 2 HDMI y 1VGA.
- HDMIM / VGA: 1920 x 1080, HDMI2: 3840 x 2160 .
- Soporta 4 discos duros de hasta 10 TB.
- Posee 16 entradas de alarma y 6 salidas relé.
- Posee 1 RJ45 10/100/1000 Mbps para trabajar en conjunto o independientes.
- Soporta conexion de teclado en red.



- Soporta control de camaras PTZ via red y puerto RS485.
- Es posible visualizar en PSS, SmartPSS, gDMSS e iDMSS.
- Formato 1.5U. Ancho 440mm, Profundidad 411mm, Altura 76 mm.
» 1 Disco Duro 8 TB compatible con NVR.
« 4 Switch Poe de 8 o mas puertos
+ 13 Camara Dahua IP domo WizMind 5MP 2.8mm IR50 PoE Micréfono IP67 Soporta
Micro SD.

- Camara de seguridad IP formato domo .

- 5 Megapixeles 2688x1520px a 30fps.

- Inteligencia: Wizmind (inteligencia artificial IA).

- Posee deteccion de movimiento por inteligencia artificial IA. Clasifica humanos y vehiculos.

- Posee IVS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial IA. Clasifica
humanos y vehiculos.

- Posee deteccion facial por inteligencia artificial IA contra una base de datos en el NVR.

- Posee deteccion de objeto abandonado por inteligencia artificial 1A, clasifica cajas, equipaje
o bolsa.

- Posee capacidad para detectar estacionamiento.

- Posee conteo de personas y control de aforo.

- Posee mapa de calor.

- Soporta busqueda inteligente por area o metadatos en el NVR.
- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.
- Posee capacidad de detectar merodeo por mas de 6 segundos.
- Detecta movimientos rapidos.

- Detecta estacionamiento.

- Detecta reunién de personas.

- Proteccidn a la intemperie: IP67.

- Lente fijo de 2.8mm.

- Angulo de vision de 102°

- Posee Smart IR 50M.

- Posee micréfono integrado.



- Soporta compresion H.265+,

- Posee WDR 120 dB.

- Slot para memoria micro SD hasta 256GB.

- Sensor CMOS de 1/2.7 pulgadas

- 106mm de diametro, 93mm de largo.

- Funciona con 12Voltios DC POE 802.3AF (7W) fuente no incluida.

- Soporta alimentacién ePoE, hasta 800mt a 10mbps.

« Rotulado del Cableado.

« Considerar Materiales como por ejemplo (Patch cord, Cable UTP, Conectores Rj45,
ordenador de cables, canaletas Legrand o similar deben incluir accesorios como tapas,
angulos, tornillos, tarugos para soporte, cajas metalicas de paso 100x65 y 150x150 mm,
cable de datos UTP exterior con guia y/o todo lo necesario para el cableado, montaje de
camaras e instalacién de Rack).

« 1 ups capaz de mantener continuidad operativa por al menos 30 minutos.

« Instalacién, puesta en marcha y capacitacion de un funcionario del Departamento de
educacion.

» Las Canalizaciones seran en EMT de 25 segun lo solicitado por el arquitecto del
departamento de educacion.

« 1 Soporte de pantalla de 42"

» 1 Pantalla de 42"

1 antena Sectorial PtMP

-16dBi de alta ganancia de antena

-27dBm de alta potencia

-Velocidad de 867 Mbps

-Puerto LAN Gigabit

-Proteccion contra rayos de hasta 8 kV
-Proteccién ESD de hasta 24 kV

-Carcasa impermeable |IP 65

-20°-70° tolerancia

-Rétula para instalacion en todas las direcciones
-Disefo facil de usar ya que no se

-durante la instalacion



-Montaje en poste y en pared

-Ultra-ganancia en una antena de tamario mas pequefio debido a

-disefio mejorado del hardware de la antena

-La caja de disefio compacto reduce el

-gastos de transporte y logistica

-Compatible con 802.11ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-El puerto LAN Gigabit ayuda a obtener el maximo rendimiento inalambrico
-Alta potencia de transmision de salida y sensibilidad de recepcién optimizada
-Antena sectorial polarizada dual de alta ganancia de 16dBi

-Todo direccional e instalacion sencilla sin otros kits de montaje ni herramientas
-PoE pasivo de 24 V con restablecimiento remoto para un despliegue flexible

-Carcasa resistente a la intemperie IP65 y proteccion ESD de hasta 24 kV

e 3 antena PP
-Potencia de transmision de hasta 25 dBm

-Ganancia de antena parabélica 23dBi

-El disefio Radio-in-Feed reduce la pérdida de cable
-Ancho de haz mas estrecho para inmunidad al ruido
-Disefio de plato desmontado

-Alineacion de antena universal 360

-Resistente al agua IP66

-Compatibilidad total con WisOS

-Ajuste automatico de la distancia

-Disponibilidad a mas de 20 km

-Totalmente gestionado por WiController
-Compatible con 802.11 ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-Antena parabodlica de doble polarizacion de 23dBi para construir un robusto enlace PtP



inaldmbrico de largo alcance

-Alta potencia de transmision y sensibilidad de recepcién optimizadas
-Ancho de banda de canal seleccionable 80/40/20MHz

-Facil despliegue y ajuste con los kits de montaje suministrados
-Gestionado con interfaz web o por NMS WiController

-POE pasivo (24 VCC) para un despliegue flexible

-Disefio resistente a la intemperie para exteriores

-Proteccion ESD de hasta 16 kV

DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS - LICEO TECNICO PROFECIONAL
MERCEDES MATURANA

En este listado se detallan algunas de las caracteristicas técnicas minimas solicitadas,
cualquier otro elemento como equipamiento o materiales no contemplados en estas
especificaciones técnicas y que podrian ser utilizados para el correcto y optimo
funcionamiento del sistema Circuito Cerrado De Television del establecimiento se debe
considerar en la propuesta econdmica.

+ 1 gabinete mural Fijo 9U 60x45 cm 1 ventilador
+ 1 NVR 32CH 4K 320mbps 4 DD+16 PoE DAHUA Reconocimiento Facial Proteccion -
Perimetro
- Construido sobre un procesador multi core y Linux.
- Soporta camaras IP de hasta 24 MP.
- Soporta un ancho de banda de hasta 320 Mbps.
- Posee 16 puertos PoE, 8 de ellos con ePoE y EoC.
- 25.5W por puerto PoE 150Watts en total.
- Pueertos 1 al 8 soportan ePoE y EoC.
- Inteligencia: Wizmind(inteligencia artificial IA).
- Posee deteccion de movimiento por inteligencia artificial |A. Clasifica humanos y
vehiculos.
- Posee smart tracking, siguiendo objetos clasificados como humanos o vehiculos.
- Posee [VS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial IA.
Clasifica humanos y vehiculos.
- Posee hasta 16 canales VS con proteccion perimetral, hasta 10 reglas por canal.
- Posee reconocimiento facial por inteligencia artificial IA en hasta 4 canales.
- Analiza hasta 16 rostros por segundo.
- Puede buscar hasta 8 rostros de forma simultanea.
- Maneja hasta 20 bases de datos con hasta 200.000 rostros en total.
- Soporta deteccion por la camara de objeto abandonado por inteligencia artificial 1A,



clasifica cajas, equipaje o bolsa p.
- Soporta conteo de personas y control de aforo por la camara.
- Soporta analisis de comportamiento por camaras estéreo.
- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.
- Soporta heat map por camara.
- Detecta reunidon de personas.
- Detecta violencia.
- Detecta desmayos.
- Soporta reconocimiento y lectura de patentes por cdmaras ANPR.
- Posee alarmas detonadas por patentes y rostros basado en listas negras.
- Posee 2 HDMI y 1VGA.
- HDMI1 / VGA: 1920 x 1080, HDMI2: 3840 x 2160 .
- Soporta 4 discos duros de hasta 10 TB,
- Posee 16 entradas de alarma y 6 salidas relé.
- Posee 1 RJ45 10/100/1000 Mbps para trabajar en conjunto o independientes.
- Soporta conexién de teclado en red.
- Soporta control de camaras PTZ via red y puerto RS485.
- Es posible visualizar en PSS, SmartPSS, gDMSS e iDMSS.
- Formato 1.5U. Ancho 440mm, Profundidad 411mm, Altura 76 mm.

+ 1 Disco Duro 8 TB compatible con NVR.

» 4 Switch Poe de 8 o mas puertos

+ 20 Camara Dahua IP domo WizMind 5MP 2.8mm IR50 PoE Microfono IP67 Soporta
Micro SD.

- Cédmara de seguridad IP formato domo.

- 5 Megapixeles 2688x1520px a 30fps.
- Inteligencia: Wizmind (inteligencia artificial IA).
- Posee deteccion de movimiento por inteligencia artificial IA. Clasifica humanos y vehiculos.

- Posee IVS, cruce de linea y proteccion de perimetro por inteligencia artificial IA. Clasifica
humanos y vehiculos.

- Posee deteccion facial por inteligencia artificial IA contra una base de datos en el NVR.

- Posee deteccion de objeto abandonado por inteligencia artificial IA, clasifica cajas, equipaje
o bolsa.

- Posee capacidad para detectar estacionamiento.

- Posee conteo de personas y control de aforo.

- Posee mapa de calor.

- Soporta busqueda inteligente por area o metadatos en el NVR.

- Maneja inteligencia artificial para deteccion de comportamiento.



- Posee capacidad de detectar merodeo por mas de 6 segundos.
- Detecta movimientos rapidos.

- Detecta estacionamiento.

- Detecta reunion de personas.

- Proteccion a la intemperie: IP67.

- Lente fijo de 2.8mm.

- Angulo de visién de 102°

- Posee Smart IR 50M.

- Posee micréfono integrado.

- Soporta compresién H.265+.

- Posee WDR 120 dB.

- Slot para memoria micro SD hasta 256GB.

- Sensor CMOS de 1/2.7 pulgadas

- 106mm de diametro, 33mm de largo.

- Funciona con 12Voltios DC POE 802.3AF (7W) fuente no incluida.

- Soporta alimentacidén ePoE, hasta 800mt a 10mbps.

« Rotulado del Cableado.

- Considerar Materiales como por ejemplo (Patch cord, Cable UTP, Conectores Rj45,
ordenador de cables, canaletas Legrand o similar deben incluir accesorios como tapas,
angulos, tornillos, tarugos para soporte, cajas metalicas de paso 100x65 y 150x150 mm,
cable de datos UTP exterior con guia y/o todo lo necesario para el cableado, montaje de
camaras e instalacion de Rack).

« 1 ups capaz de mantener continuidad operativa por al menos 30 minutos.

« Instalacion, puesta en marcha y capacitacion de un funcionario del Departamento de
educacion.

- Las Canalizaciones seran en EMT de 25 segun lo solicitado por el arquitecto del
departamento de educacion.

» 1 Soporte de pantalla de 42"

« 1 Pantalla de 42"

+ 1 antena Sectorial PtMP

-16dBi de alta ganancia de antena

-27dBm de alta potencia



-Velocidad de 867 Mbps

-Puerto LAN Gigabit

-Proteccion contra rayos de hasta 8 kV

-Proteccion ESD de hasta 24 kV

-Carcasa impermeable IP 65

-20°-70° tolerancia

-Rétula para instalacion en todas las direcciones

-Disefio facil de usar ya que no se

-durante la instalacion

-Montaje en poste y en pared

-Ultra-ganancia en una antena de tamario mas pequefio debido a

-disefio mejorado del hardware de la antena

-La caja de disefio compacto reduce el

-gastos de transporte y logistica

-Compatible con 802.11ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-El puerto LAN Gigabit ayuda a obtener el maximo rendimiento inalambrico
-Alta potencia de transmision de salida y sensibilidad de recepcién optimizada
-Antena sectorial polarizada dual de alta ganancia de 16dBi

-Todo direccional e instalacion sencilla sin otros kits de montaje ni herramientas
-PoE pasivo de 24 V con restablecimiento remoto para un despliegue flexible
-Carcasa resistente a la intemperie IP65 y proteccion ESD de hasta 24 kV

» 3 antena PtP
-Potencia de transmision de hasta 25 dBm

-Ganancia de antena parabdlica 23dBi
-El disefio Radio-in-Feed reduce la pérdida de cable

-Ancho de haz mas estrecho para inmunidad al ruido



-Disefio de plato desmontado

-Alineacion de antena universal 360

-Resistente af agua |P66

-Compatibilidad total con WisOS

-Ajuste automatico de la distancia

-Disponibilidad a mas de 20 km

-Totalmente gestionado por WiController

-Compatible con 802.11 ac/n/a, velocidad de hasta 867 Mbps

-Antena parabdlica de doble polarizacion de 23dBi para construir un robusto -enlace PtP
inalambrico de largo alcance

-Alta potencia de transmisién y sensibilidad de recepcién optimizadas
-Ancho de banda de canal seleccionable 80/40/20MHz

-Facil despliegue y ajuste con los kits de montaje suministrados
-Gestionado con interfaz web o por NMS WiController

-POE pasivo (24 VCC) para un despliegue flexible

-Disefio resistente a la intemperie para exteriores

-Proteccion ESD de hasta 16 kV

« CERTIFICACION
La totalidad de los trabajos de canalizacion, deberan ser efectuados por instaladores
certificados SEC, asimismo todos los materiales usados deben ajustarse a la normativa de
esta entidad regulatoria. que debera ser adjunta a los anexos

El proveedor, debera presentar una certificacion técnica de la marca con la cual presente la
solucion técnica, que avale que esta capacitado para implementar sistemas CCTV y cubrir
garantias asociadas a la marca. que debera ser adjunta a los anexos

IV.-ANEXOS



ANEXO N°1-A
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL

DATOS DE LA PERSONA NATURAL

|Nombre Completo i _j:

|Cedu|a NacTcTnaI de Iaentldad

Nacionalidad

Profesién

Domicilio j
]
]

IFono
|Correo electronico

|DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO
INombre completo

Cedula de |dent|dad
Cargo

Cogo )
IFo_T_:|_
|Correo Electrénico || I
C___ — | 1

Indicacion de incorporacion en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun
lo sefialado en la letra a) del articulo 13° de las Bases:

Firma de la persona natural proponente

Fecha:




ANEXO N°1-B
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

DATOS DE LA PERSONA JURIDIC

Tipo de persona
juridica

Razon social
Giro
Rut

1L

W

Calle N°

Domicilio Comuna: Ciudad:
"Regién :
Fono "Fax
Correo electronlco “

N° Boleta de Garantia
de Seriedad Oferta 'y
Banco emisor

[DATOS DEL REPRESENTANTELEGAL ]
[Cédula de Tdentidad_| _
[Nacionalidad ] B -
[Domicilio I
[Correo Electronico || B

Notaria y fecha de escritura publica de
personeria

L1

Il

(NOTA : Si son dos o mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada
uno de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente )

IDATOS ENCARGADO (EJ ECUTIVO! |
INombre completo " I

|Cédula de identidad

ICargo |
[Fono_ |
[Correo Electronico || |

Indicacion de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segtin
lo sefialado en la letra a) del articulo 13° de las Bases:



(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:




ANEXO N°2-A
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

En ,a ; , declara bajo juramento
que:

[ciudad/ pais] [fecha] [nombre proponente]

a) Al momento de presentacion de la propuesta no ha sido condenado por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos
afios anteriores.

b) A su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley
19.886, esto es:

Que no es funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

Que no es cényuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni
segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

Que esta en conocimiento que en caso de que sea adjudicada la licitacion, y existir saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales

trabajadores o trabajadores contratados en los dos Ultimos afios, los pagos servicios del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

(Nombre, firma y Rut del proponente)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:




ANEXO N°2-B
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En ,a , '
representante (s)
[ciudad/ pais] [fecha] [nombre proponente o representaste(s) legales]
legal (es) de , declara bajo juramento que a

su respecto (nombre de la persona juridica proponente, si corresponde)
no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

1. Que no es funcionario directivo de la |. Municipalidad de Zapallar.

2. Que no es conyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la |. Municipalidad de Zapallar:

3. Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedente formen parte:

4. Que la Sociedad que representa no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad anonima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sean
accionistas;

5. Que la Sociedad que representa no es una sociedad andnima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) anteriores, sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital;

6. No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de
las sociedades referidas en las letras anteriores;

7.Que el proponente/sociedad o persona juridica que representa no ha sido
condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos del trabajador, en
los dltimos dos afios.

8. Que esté en conocimiento que en caso de que sea adjudicada la licitacion, y existir
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o trabajadores contratados en los dos Ultimos afios, los pagos servicios
del contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

Asimismo, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna la prohibicién

descrita en el articulo 10 de la Ley 20.393, esto es prohibicién de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado.

(Nombre, firma y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:




ANEXO N°3

1. Nombre persona natural o Razén Social Empresa:
2. Plazo de ejecucion desde la aceptacion de la orden de compra:
Plazo de ejecucion: dias habiles.

***En caso que el oferente no indique la disponibilidad se evaluaré con nota 0 (cero) el
criterio “Plazo de Entrega”, contemplado en el articulo 22° de las Bases y, en el evento de
resultar adjudicado, se aplicara al proveedor el plazo de 2 dias habiles.

*** En caso que el oferente indique un plazo que oscile entre dos plazos de los indicados en
los tramos del criterio “Plazo de Entrega” (por ejemplo: entre 1y 3 dias hébiles, se estara al
plazo mayor tanto para los efectos de la evaluacién como para fijar la época de cumplimiento
de la obligacion del plazo de entrega.

3. Acreditacion de experiencia: El proponente debera adjuntar certificados de recepcion
conforme u érdenes de compra en estado de recepcién conforme de servicios
realizados de similares caracteristicas, Para efectos de facilitar la evaluacién de los
certificados de recepcion conforme, el proveedor debera completar la siguiente

informacion:
Fecha de l A ContaF:tp eomren
o L Fecha de término |lelectronico o
N Mandante inicio de L )
- de servicio numero de
SeI'VICI-O_ __ teléfono)
I 111
2 | _ | 1 ]
Bl | I [ — ]

4. Vigencia de garantias: dias habiles.

(Nombre Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:




ANEXO N°4
OFERTA ECONOMICA

CANTIDA |IDESCRIPCION (servicio Total neto
o Valor Total neto
D completo) unitario

Adquisicion, Instalacién y
$ $

Puesta en Marcha de Sistema
de Circuito Cerrado De

* EL VALOR A OFERTAR EN EL PORTAL SERA EL VALOR NETO TOTAL DE LOS

PRODUCTOS

Televigilancia para
establecimientos
educacionales

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:




2° LLAMESE |a licitacién publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracién
a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

3° PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

ANTONIO MOLINA DAINE

- SECRETARIO
= MUNICIPAL

*

DISTRIBUCION:

DIRECCION DE CONTROL
SECRETARIA MUNICIPAL
OFICINA DE TRANSPARENCIA

z https://sertex2.stonline.cl/zapallar/validafirmal/index.aspx

Cdodigo Verificador: 20A08455D0001ZP913001202302300002924



